
Hebeschiebtüre Holz 

Technische Daten 

Konstruktionsdaten: 

• Thermisch höchst optimiert dank dickeren Flügelprofilen und einer thermisch getrennten Schwellenlösung. 

• Blockrahmentiefe 182mm für Glasdicken bis 44mm. 

• Formschönes Design (symmetrische Ansicht). 

• Erfüllt die Anforderungen für hindernisfreies Bauen. 

• Kann bei Bedarf motorisiert werden. 

Thermische Daten: 

• Uf -Wert: 1.2 W/m2K 

• Uw -Wert: 0.71 W/m2K (4.5m x 2.3m) 

• fRsi: 0.710 (unten Festteil) 

• fRsi: 0.766 (unten Flügel) 

• fRsi: 0.651 (Mittelpartie) 

Isolierglas: 

• 3-fach Isolierglas mit Argongasfüllung 

• Glasstärke: 44mm (4/16/4/16/4) 

• Ug Wert: 0.6 W/m2K 

• g-Wert: 52% 

• Lichttransmission: 74% 

• Glasanteil: 89% 

• Thermisch optimierter Glasrand  

ΨRandverbund = 0.027 W/mK 

• Bei hochwärmedämmenden Isoliergläsern 

besteht die Gefahr von Beschlag auf der 

Aussenseite. Diese kann dank des sehr 

guten U-Wertes nachts so stark auskühlen, 

dass Kondensat entsteht. Je besser der U-

Wert des Glaselementes, desto höher ist die 

Gefahr von Aussenbeschlag (Zur 

Verbesserung Nachts Rollladen absenken). 

• Um Schnittverletzungen vorzubeugen, 

empfehlen wir bei Hebeschiebetüren den 

Einsatz von Sicherheitsglas (ESG/VSG). 

Prüfnachweise Beschlaghersteller: 

• Luftdurchlässigkeit: 

Klasse 4 nach EN 12207 

• Schlagregendichtheit:  

9A nach EN 12208 

• Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: 

B4 / C3 nach EN 12210 

• Schalldämmung: 

„NPD“ 

Isothermenbild: 
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Schema-Übersicht: 
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